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Instalace monitoru UMONS2 do procesoru Atmel AT89C513x

Pro podporu programu MicroScope je potieba do mikrokontroleru (Atmel AT89C5130, AT89C5131,
AT89C5130) nahrat monitor UMONS2, ktery je soucasti dodavky. Pro nahrani souboru do procesoru
postupujte nasledovné:

« Pokud je tfeba, nainstalujte si program FLIP. Instala¢ni program SETUP.EXE najdete na
distribu¢nim mediu v adresaii SUPPORT\FLIP.

+ Spust'te program FLIP a stiskem tlacitka pro volbu ¢ipu w vyberte spravny typ
mikrokontroléru podle nasledujiciho obrazku
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Obr. 1 — Vybér typu mikrokontroléru

« Uzemnéte pin PSEN (pin EA musi byt ve stavu log.1) a resetujte mikrokontrolér. Klepnutim na
tlacitko % zvolte ptipojeni prostfednictvim linky USB, pfipojte ladénou aplikaci s
mikrokontrolérem k Vasemu PC. Pokud je v aplikaci externi obvod Watch-Dog, uzemnéte poté
vstup RST. Pak inicializujte spojeni klepnutim na tla¢itko [Open] (viz nésledujici obrazek).
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Obr. 2 — Nastaveni a inicializace spojeni

—

. Stiskem tla¢itka <LOAD> = zaved'te prosttedek UMONS52 (soubor 89C513x.HEX v
adresaii UMON-52, , x* odpovida posledni ¢iclici v oznaceni procesoru).
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Obr 3. - Nastaveni pro AT89C5130
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- Stiskem tlacitka <PROGRAM> # dokoncete instalaci monitoru UMONS52. Nastavte
parametry BSB=01 (nebo libovolna nenulova hodnota0 a SBV=0x20 pro 89C5130,
SBV=0x60 pro 89C5131 nebo SBV=0xXEO pro 89C5132, zaskrtnéte pole BLIB (viz pifedchozi
obrazek). Ukoncete aplikaci FLIP, zruste uzemnéni pinu PSEN a resetujte Vasi aplikaci. Nyni
je Vas hardware pfipraven pro ladéni programi v prostiedi MicroScope.

- Spust'te program uScope a klepnéte na tlacitko pro inicializaci komunikace [[Z.Nastavte
parametry komunikace a klepnéte na tlacitko [Init connection] (viz nasledujici obrazek). Pokud
jste monitor nainstalovali spravng, Eervené pole NISHCOMMSEIEE sc zméni na zelené Connected.
Nyni mtzete ladit Vasi aplikaci.
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Obr. 4 — Nastaveni a inicializace spojeni v prostiedi MicroScope
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