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Procesorové jadro pro pouziti ladiciho prostredku UMON52

Na obrazku 1 je znazornéno blokové schéma zapojeni mikroprocesoru pro pouziti ladiciho
prosttedku UMONS2. Dva pamétové bloky s kapacitou 32kB slouzi jak jako pamét dat, tak i jako
pamét’ programu. Toho je dosaZeno zapojenim jedné z paméti tak, Ze se do ni zapisuje signalem
WR, ale c¢te se signadlem PSEN. Tato pamét slouzi jako zapisovatelna pamét’ programu (CODE).
Druhé pamét’ je zapojena jako externi pamét’ dat (XDATA), zapisuje se signalem WR a Cte
signalem RD. Tteti pamétovy blok s kapacitou 8kB obsahuje ladici prosttedek UMONS2. Aby
pamét’ ladéného programu mohla zacinat na adrese 0 a nebylo ji nutno pfesmérovavat je zde pouzito
specialni zapojeni, které po signalu RESET na minimalné 3 cykly signalu PSEN vynuti vybér
paméti s monitorem, poté je fizeni jiz standardni a pamé&ti programu se selektuji pomoci adresové
linky A15.

V této konfiguraci jsou pamétové bloky adresovany nasledovné:
pamét CODE ladéného programu: 0x0000...0x7FFF

pamét CODE programu UMONS5¢: 0x8000...0x9FFF
pamét’ XDATA ladéného programu: 0x8000...0xFFFF
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Obrazek 1 — blokovy diagram zapojeni jadra
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Na obr. 2 je schema tohoto zapojeni. Aby bylo po odladéni aplikace mozno piesmérovat adresu dat
do oblasti 0x0000...0x7FFF a odpojit logiku pro vynuceni paméti s monitorem, je ve schematu
nckolik propojek s nésledujicim vyznamem:
e XI10 - vynuceni monitoru, monitor je vynucen pokud je propojeno
o X1 - pocatecni adresa RAM pro XDATA, 0x0000...0x7FFF pokud jsou propojeny
Spicky 1-2, 0x8000...0x9FFF pokud jsou propojeny Spicky 2-3
o X12,X13 - volba osazeni paméti programu, EPROM pokud jsou propojeny Spicky 1-2,
RAM pokud jsou propojeny Spicky 2-3
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Obrazek 2 — schema zapojeni jadra
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